
Den specielle nitrilformel forener en god slidstyrke

med en forbavsende god smidighed.

Den væske afvisende imprægnering afviser olie,

fedt og snavs.

Et stort udvalg af modeller, længder og størrelser.

Gør det muligt at vælge den optimale kombination

af egenskaber til hvert enkelt job.

32105
Nitril imprægneret belægning på et
interlock strikfor

Olie   Let pligt

Et let og komfortabelt men mere holdbart alternativ
til bomuld og læder
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Nøglefunktioner

Den specielle nitrilformel forener en god slidstyrke med en

forbavsende god smidighed  

Den væskeafvisende imprægnering afviser olie, fedt og snavs

Overholder FDA's krav til fødevarehåndtering
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32105
Nitril imprægneret belægning på et
interlock strikfor

Performance Standards & Regulatory Compliance

REACH-kompatibel

specifikationer

MÆRKE | STIL BESKRIVELSE Gauge STØRRELSE LÆNGDE FARVE PAKKE

Hynit  32-105 Fully Impregnated, Nitril, Bomuld, Interlock-

strik, Slip-on

N/A 6.5, 7, 7.5, 8,

9, 10

208-237 mm/ 8.18-9.33

inches

Blue 12 par i en pose, 12 poser i et

karton
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Hverken dette dokument eller nogen anden erklæring, der er fremsat her eller på vegne af Ansell, skal fortolkes som en garanti for salgbarhed, eller at

ethvert Ansell-produkt er egnet til et bestemt formål. Ansell påtager sig intet ansvar for egnetheden eller tilstrækkeligheden af en slutbrugeres valg af

handsker til en bestemt applikation.
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